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Чертеж 1.  Общая схема устройства тепловой изоляции трубопроводов и оборудования
изделиями из пеностекла  "IZOSTEK"

Чертеж 2. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн
от 22 до 325 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным
покрытием

Чертеж 3. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн
от 22 до 325 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK в один слой с
металлическим покрытием

Чертеж 4. Металлическое защитное покрытие
Чертеж 5. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн

от 273 до 1420 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK в один слой с
мастичным покрытием

Чертеж 6. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн
от 273 до 1420 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK в один слой с
металлическим покрытием

Чертеж 7. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн
от 22 до 273 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK в два слоя с мастичным
покрытием

Чертеж 8. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн
от 22 до 273 мм скорлупами и сегментами из пеностекла IZOSTEK в два слоя с
металлическим покрытием

Чертеж 9. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн
от 273 до 1420 мм сегментами из пеностекла IZOSTEK в два слоя с мастичным
покрытием

Чертеж 10. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн
от 273 до 1420 мм сегментами из пеностекла IZOSTEK в два слоя с
металлическим покрытием

Чертеж 11. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
22 до 273 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным
покрытием

Чертеж 12. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
22 до 273 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK в один слой с
металлическим покрытием

Чертеж 13. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
273 до 1420 мм сегментами из пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным
покрытием

Чертеж 14. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
273 до 1420 мм сегментами из пеностекла IZOSTEK в один слой с
металлическим покрытием

Чертеж 15. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром dн от 22 до
920 мм коленами из пеностекла IZOSTEK с мастичным покрытием

Чертеж 16. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром dн от 22 до
920 мм коленами из пеностекла IZOSTEK с металлическим покрытием

Чертеж 17. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром dн от 14 до
57 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK с мастичным покрытием

Чертеж 18. Тепловая изоляция тройника, перехода изделиями из пеностекла IZOSTEK с
мастичным покрытием
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Чертеж 19. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
22 до 325 мм с отрицательными температурами скорлупами из пеностекла
IZOSTEK в один слой с мастичным покрытием

Чертеж 20. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
22 до 325 мм с отрицательными температурами скорлупами из пеностекла
IZOSTEK в один слой с металлическим покрытием

Чертеж 21. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
219 до 1420 мм с отрицательными температурами сегментами из пеностекла
IZOSTEK в один слой с мастичным покрытием

Чертеж 22. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
219 до 1420 мм с отрицательными температурами сегментами из пеностекла
IZOSTEK в один слой с металлическим покрытием

Чертеж 23. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
22 до 325 мм с отрицательными температурами скорлупами из пеностекла
IZOSTEK в два слоя

Чертеж 24. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
219 до 1420 мм с отрицательными температурами сегментами из пеностекла
IZOSTEK в два слоя с мастичным покрытием

Чертеж 25. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
219 до 1420 мм с отрицательными температурами сегментами из пеностекла
IZOSTEK в два слоя с металлическим покрытием

Чертеж 26. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным диаметром dн от 20
до 1420 мм с отрицательными температурами изделиями из пеностекла
IZOSTEK в один слой с мастичным покрытием

Чертерж 27. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным диаметром dн от
20 до 1420 мм с отрицательными температурами изделиями из пеностекла
IZOSTEK в один слой с металлическим покрытием

Чертеж 28. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром dн от 14 до
920 мм с отрицательными температурами коленами из пеностекла IZOSTEK с
мастичным покрытием

Черетж 29. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром dн от 14 до
920 мм с отрицательными температурами коленами из пеностекла IZOSTEK с
металлическим покрытием

Чертеж 30. Тепловая изоляция скользящей опоры изделиями из пеностекла IZOSTEK
Чертеж 31. Тепловая изоляция подземных трубопроводов изделиями из пеностекла

IZOSTEK
Чертеж 32. Тепловая изоляция подземных трубопроводов изделиями из пеностекла

IZOSTEK
Чертеж 33. Тепловая изоляция фланцевого соединения скорлупами из пеностекла IZOSTEK
Чертеж 34. Тепловая изоляция фланцевого соединения полуфутлярами с

теплоизоляционным слоем из изделий IZOSTEK. Вариант
Чертеж 35. Тепловая изоляция флацевой арматуры скорлупами из пеностекла IZOSTEK
Чертеж 36. Тепловая изоляция флацевой арматуры полуфутлярами с теплоизоляционным

слоем из изделиями IZOSTEK. Вариант
Чертеж 37. Полуфутляр  с теплоизоляционным слоем изделиями из пеностекла IZOSTEK
Чертеж 38. Тепловая изоляция фланцевой арматуры изделиями из пеностекла IZOSTEK с

мастичным покрытием
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Чертеж 39. Тепловая изоляция флацевой арматуры комплектной конструкцией из изделий из
пеностекла IZOSTEK со съемным металлическим покрытием

Чертеж 40. Тепловая изоляция флацевой арматуры комплектной конструкцией из изделий из
пеностекла IZOSTEK со съемным металлическим покрытием

Чертеж 41. Изоляция  горизонтальных аппаратов диаметром до 600 мм изделиями из
пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным покрытием

Чертеж 42. Изоляция вертикальных аппаратов с эллиптическими днищами изделиями из
пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным покрытием

Чертеж 43. Изоляция горизонтальных аппаратов с эллиптическими днищами изделиями из
пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным покрытием

Чертеж 44. Изоляция горизонтальных аппаратов с эллиптическими днищами изделиями из
пеностекла IZOSTEK в один слой с металлическим покрытием

Чертеж 45. Изоляция горизонтальных аппаратов с эллиптическими днищами изделиями из
пеностекла IZOSTEK в один слой с металлическим покрытием. Разрезы к черт.44

Чертеж 46. Изоляция вертикальных аппаратов с эллиптическими днищами изделиями из
пеностекла IZOSTEK в один слой с металлическим покрытием

Чертеж 47. Изоляция вертикальных аппаратов с эллиптическими днищами изделиями из
пеностекла IZOSTEK в один слой с металлическим покрытием. Разрезы к черт.46

Чертеж 48. Изоляция  царг дымовой трубы изделиями из пеностекла IZOSTEK в один слой с
мастичным покрытием

Чертеж 49. Изоляция  царг дымовой трубы изделиями из пеностекла IZOSTEK в один слой с
мастичным покрытием. Разрез А-А к черт 48

Чертеж 50. Тепловая изоляция резервуаров для нефти и нефтепродуктов изделиями из
пеностекла IZOSTEK с мастичным покрытием

Чертеж 51. Тепловая изоляция резервуаров для нефти и нефтепродуктов изделиями из
пеностекла IZOSTEK с мастичным покрытием. Разрезы к черт.50

Чертеж 52. Тепловая изоляция резервуаров для хранения воды  изделиями из пеностекла
IZOSTEK с металлическим покрытием

Чертеж 53. Тепловая изоляция резервуаров для хранения воды  изделиями из пеностекла
IZOSTEK с металлическим покрытием. Разрезы к черт. 52

Чертеж 54. Тепловая изоляция резервуаров для хранения воды  изделиями из пеностекла
IZOSTEK с металлическим покрытием. Разрезы к черт. 52

Чертеж 55. Тепловая изоляция изотермического резервуара с подвесной крышей для
хранения сжиженных газов плитами и блоками из пеностекла IZOSTEK в
конструкции с металлическим покрытием

Чертеж 56. Тепловая изоляция изотермического резервуара с подвесной крышей для
хранения сжиженных газов плитами и блоками из пеностекла IZOSTEK в
конструкции с металлическим покрытием

Чертеж 57. Схема устройства тепловой изоляции днищ изотермических резервуаров
Чертеж 58. Тепловая изоляция днища двустенного изотермического резервуара для хранения

жидкого аммиака блоками из пеностекла IZOSTEK. Вариант 1
Чертеж 59. Тепловая изоляция днища двустенного изотермического резервуара для хранения

жидкого аммиака блоками из пеностекла IZOSTEK. Вариант 2
Чертеж 60. Последовательность выполнения тепловой изоляции днища изотермического

резервуара для хранения сжиженного газа блоками из пеностекла IZOSTEK
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Чертеж 61. Тепловая изоляция днища двустенного изотермического резервуара для хранения
жидкого кислорода или азота блоками из пеностекла IZOSTEK

Чертеж 62. Тепловая изоляция днища одностенного изотермического резервуара для
хранения жидкогоаммиака блоками из пеностекла IZOSTEK

Чертеж 63.  Скоба опорная (изготавливается из алюминия или оцинкованной стали в
зависимости от материала металлического покровного слоя)

Чертеж 64.  Кольцо опорное (для горизонтальных трубопроводов dн от 273 до 476мм при
толщине изоляции 100мм и более)

Чертеж 65.  Элемент опорного кольца (для горизонтальных трубопроводов и аппаратов dн от
530 и более при толщине изоляции 100мм и более)

Чертеж 66.  Бандаж стяжной (для вертикальных трубопроводов dн от 45 до 159мм)
Чертеж 67. Элемент стяжного бандажа (для вертикальных трубопроводов и аппаратов dн от

219 до 1420мм)
Чертеж 68.  Скоба навесная (Лист АД1.Н-1 ГОСТ 21631-76)
Чертеж 69.  Замок с крючком
Чертеж 70.  Пряжка бандажная
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Чертеж 1. Общая схема устройства тепловой изоляции трубопроводов и
оборудования изделиями из пеностекла  "IZOSTEK"

1. Изоляция горизонтальных трубопроводов
2. Изоляция вертикальных трубопроводов
3. Изоляция отвода
4. Изоляция фланцевого соединения
5. Изоляция арматуры
6. Изоляция крана шарового
7. Изоляция тройника, перехода
8. Изоляция скользящих опор трубопроводов
9. Разгружающее устройство (для вертикальных трубопроводов и аппаратов)
10. Изоляция подземных трубопроводов
11. Тепловая изоляция аппаратов
12. Тепловая изоляция царг дымовой трубы
13. Тепловая изоляция резервуаров
14. Тепловая изоляция днищ резервуаров
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Укладка скорлуп насухо

dн

A - A1

2

δ

Чертеж 2. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 14 до 325 мм скорлупами из пеностекла
IZOSTEK в один слой с мастичным покрытием

из

В

В

1

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Шпатлевка (мастика) БМ-300
4. Армирующая сетка
5. Клей (адгезив) БМ-88
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)

*размер для справок

dн

A

A
150 300 300 300

600* 3 4 3

С приклейкой скорлуп

dн

Б - Б1

2

δиз

В

В

1

dн

Б

Б
150 300 300 300

600* 3 4 35
5

Схема нанесения адгезива

dн

1

dн

1

В - В
В - В
вариант600*1 55

ТР 12145-ТИ.2019
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Укладка скорлуп насухо

dн

A - A1

2

δ

Чертеж 3. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 14 до 325 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK в
один слой с металлическим покрытием

из

1

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Шпатлевка (мастика) БМ-300
4. Металлическое покрытие (рис. 4)
5. Клей (адгезив) БМ-88
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям, при укладке
насухо)

*размер для справок

dн

A

A
150 300 300 300

600* 3 4

С приклейкой скорлуп

dн

Б - Б

1

2

δиз

В

В

1

dн

Б

Б
150 300 300 300

600* 3 45

5

В В

В В

В - В
1 3 4

В - В

1

Подкладка

4

вариант

Проволочное 
кольцо

ТР 12145-ТИ.2019
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Крепление бандажами

A - A

1

2

Чертеж 4. Металлическое защитное покрытие

1. Металлическое покрытие
2. Бандаж с пряжкой
3. Винт самонарезающий

dн

1000

Крепление винтами

Б - Б

А А

В - В

250 500

1

dн

Б Б

150

В

В

3

40
20

2

3

40
20

1

3

30-40 1
R5 R5

ТР 12145-ТИ.2019



Укладка сегментов насухо

A - A1

2
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Чертеж 5. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 273 до 1420 мм скорлупами из пеностекла
IZOSTEK в один слой с мастичным покрытием

1

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Шпатлевка (мастика) БМ-300
4. Армирующая сетка
5. Клей (адгезив) БМ-88
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов,

         подверженных вибрациям)

*размер для справок

dн

A

A

150 300 300 300

600* 3 4 3

С приклейкой cегментов

600*

dн

изδ

Б - Б1

2

1

dн

Б

Б

150 300 300 300

600* 3 4 3600*

dн

изδ

5

5
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Укладка сегментов насухо

A - A1

2
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Чертеж 6. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 273 до 1420 мм скорлупами из пеностекла
IZOSTEK в один слой с металлическим покрытием

1

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Шпатлевка (мастика) БМ-300
4. Металлическое покрытие (рис.4)
5. Клей (адгезив) БМ-88
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов,

         подверженных вибрациям, при укладке насухо)

*размер для справок

dн

A

A

150 300 300 300

600* 3 4

С приклейкой cегментов

600*

dн

изδ

1

2

1

dн

Б

Б

150 300 300 300

600* 3 4600*

dн

изδ

5

65

1

dн

изδ

В

В

Б - Б

В - В
6
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1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Самоклеющая лента или металлическая лента
3. Бандаж с пряжкой
4. Шпатлевка (мастика) БМ-300 / акрилолатексная мастика
5. Армирующая сетка
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
7. Шпатлевка (мастика) БМ-300

*размер для справок

С установкой второго слоя насухо

Б - Б

1 3

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист

12

Чертеж 7. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 22 до 273 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK в
два слоя с мастичным покрытием

1

dн

A

A

4 5

4

С установкой второго слоя по шпатлевке

Б

Б

600* 150 300600* 100

2

dн

изδ

1 3

dн

A

A

4 5

4

В

В

600* 150 300600* 100

2 7 5 7

1

dн

изδ

В - ВA - A

5
7

1

dн

изδ6
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С установкой второго слоя насухо

Б - Б

2 4

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист

13

Чертеж 8. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 22 до 273 мм скорлупами и сегментами из пеностекла
IZOSTEK в два слоя с металлическим покрытием

dн

A

A

5 8

С установкой второго слоя по шпатлевке

Б

Б

600* 150 300600* 100

3

1

dн

изδ

В - ВA - A

5
7

1

dн

изδ6

1

2 4

dн

A

A

5 8В

В

600* 150 300600* 100

3 61 5 5

1

dн

изδ

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
3. Самоклеющая армированная лента или бандаж с пряжкой
4. Бандаж с пряжкой
5. Шпатлевка (мастика) БМ-300
6. Армирующая сетка
7. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
8. Металлическое защитное покрытие (рис. 4.)

*размер для справок

ТР 12145-ТИ.2019



С установкой второго слоя насухо

Б - Б

1 3

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист

14

Чертеж 9. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 273 до 1420 мм сегментами из пеностекла IZOSTEK
в два слоя с мастичным покрытием

dн

A

A

4 5

4

С установкой второго слоя по шпатлевке

Б

Б

600* 150 300600* 100

2

1 3

dн

A

A

4 5

4

В

В

600* 150 300600* 100

2 7 5 7

В - ВA - A
1

6
1

dн

изδ

1

dн

изδ

5
7

dн

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Самоклеющая армированная лента или бандаж с пряжкой
3. Бандаж с пряжкой
4. Мастика акрилолатексная / шпатлевка (мастика) БМ-300
5. Армирующая сетка
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
7. Шпатлевка БМ-300 (с армированием или без армирования) или адгезив БМ-88

*размер для справок
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С установкой второго слоя насухо

Б - Б

1 3

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист

15

Чертеж 10. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 273 до 1420 мм сегментами из пеностекла IZOSTEK
в два слоя с металлическим покрытием

dн

A

A

4 7

С установкой второго слоя по шпатлевке

Б

Б

600* 150 300600* 100

2

1 3

dн

A

A

4 7В

В

600* 150 300600* 100

2 4 5 4

В - ВA - A
1

6
1

dн

изδ

1

dн

изδ

5
4

dн

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Самоклеющая армированная лента или бандаж с пряжкой
3. Бандаж с пряжкой
4. Шпатлевка БМ-300
5. Армирующая сетка
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
7. Металлическое защитное покрытие

*размер для справок
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 11. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 22 до 273 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK в
один слой с мастичным покрытием

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Разгружающее устройство (рис. 33)
4. Компенсационная вставка
5. Шпатлевка (битумная мастика) БМ-300
6. Армирующая сетка
7. Клей (адгезив) БМ-88
8. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
9. Накладка бутилового каучука

*размер для справок

Б Б

dн

A A

15
0

30
0

30
0

30
0

60
0*

60
0*

30
00

1

I

5
6
5

4
3

1

dн

Б - Б
1

dн

Б - Б
вариант

8

A - A
1

1

7

dн

изδ

A - A
вариант

3

4

9

I

2

1

dн

изδ

2
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 12. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 22 до 273 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK в
один слой с металлическим покрытием

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Разгружающее устройство (рис. 33)
4. Компенсационная вставка
5. Шпатлевка (мастика) БМ-300
6. Металлическое защитное покрытие
7. Клей (адгезив) БМ-88
8. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
9. Кляммера
10. Накладка бутилового каучука (при изоляции низкотемпературных трубопроводов)

*размер для справок

Б Б

dн

A A

15
0

30
0

30
0

30
0

60
0*

60
0*

30
00

1

I

4
3

1

dн

Б - Б
1

dн

Б - Б
вариант

8

A - A
1

1

7

dн

изδ

A - A
вариант

I

dн

изδ

6

9

4

3

1
5
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 13. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 273 до 1420 мм сегментами из пеностекла IZOSTEK
в один слой с мастичным покрытием

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Разгружающее устройство (рис. 33)
4. Компенсационная вставка
5. Шпатлевка (битумная мастика) БМ-300
6. Армирующая сетка
7. Клей (адгезив) БМ-88
8. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
9. Накладка бутилового каучука

*размер для справок

Б - Б Б - Б
вариант

A - A
вариант

3

4

9

I

2

1

1

dн

15
0

30
0

30
0

30
0

60
0*

dн

A A
2

30
00

Б Б

1

60
0*

I

5

6
5

1

dн

8

A - A
1

dн

изδ

1

dн

из

7

δ
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 14. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 273 до 1420 мм сегментами из пеностекла IZOSTEK
в один слой с металлическим покрытием

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Разгружающее устройство (рис. 33)
4. Компенсационная вставка
5. Шпатлевка (мастика) БМ-300

*размер для справок

Б - Б Б - Б
вариант

A - A
вариант

1

dн
15

0
30

0
30

0
30

0

60
0*

dн

A A
2

30
00

Б Б

1

60
0*

I

5
6

1

dн

8

A - A
1

dн

изδ

1

dн

из

7

I

6

9

4

3

1

5

10
11

6. Металлическое защитное покрытие
7. Клей (адгезив) БМ-88
8. Антиабразив БМАА (для трубопроводов,

подверженных вибрациям)
9. Кляммера
10. Накладка бутилового каучука
11. Скотч армированный

δ
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 15. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром
dн от 22 до 920 мм коленами из пеностекла IZOSTEK с мастичным
покрытием

1. Колено из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Шпатлевка (мастика) БМ-300
4. Армирующая сетка
5. Герметик БМ-444
6.  Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
7.  Компенсационная вставка

1

347

2

A - A
вариантA - A

4
3

3
dн

1

2

dн
δиз

6

dн

1

2

dн
δиз

с герметизацией швов

из двух монолитных секций (для dн менее 300мм)

A

A

A

A 3 4

из сборных секций (для dн более 300мм)

1

2

7

5
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 16. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром dн
от 22 до 920 мм коленами из пеностекла IZOSTEK с металлическим
покрытием

1. Колено из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Шпатлевка (мастика) БМ-300
4. Металлическое защитное покрытие
5.  Клей (адгезив) БМ-88
6.  Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
7.  Компенсационная вставка

1

3 47

2

A - A
вариантA - A

4
3

3
dн

1

2

dн
δиз

6

dн

1

2

dн
δиз

с герметизацией швов

из двух монолитных секций (для dн менее 300мм)

A

A

A

A 34

из сборных секций (для dн более 300мм)

1

2

7

5 3

4
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист

22

Чертеж 17. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром dн
от 14 до 57 мм скорлупами из пеностекла IZOSTEK с мастичным
покрытием

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Шпатлевка (мастика) БМ-300
4. Армирующая сетка
5. Клей (адгезив) БМ-88
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)**
7. Компенсационная вставка

*размер для справок
** наносится на внутреннюю поверхность скорлуп

4 3

600*

300

600* 50

A

A

1
6

2 7

Горизонтальный
трубопровод

Вертикальный
трубопровод

60
0*

1
A - A

dн

изδ

1

A - A

dн

изδ

вариант

5
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5

dн

3 4

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 18. Тепловая изоляция тройника, перехода изделиями из пеностекла
IZOSTEK с мастичным покрытием

1. Изделия из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой или армированный скотч
3. Шпатлевка (мастика) БМ-300
4. Армирующая сетка
5. Клей (адгезив) БМ-88
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)**

* наносится на внутреннюю поверхность скорлуп

1 2 3

6*

dн

1 5

2 4 3
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1

6(3)

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 19. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 22 до 325 мм с отрицательными температурами
скорлупами из пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным
покрытием

Б

Б

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Шпатлевка (мастика) БМ-300
4. Армирующая сетка
5. Клей (адгезив) БМ-88
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)

*размер для справок

dн

A

A
150 300 300 300

600*

4 5 4

6

вариант

dн

1
A - A

1

δ

dн

из6(3)

Б - Б Б - Б

dн

1
7

3

600*

2
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1

3

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 20. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 22 до 325 мм с отрицательными температурами
скорлупами из пеностекла IZOSTEK в один слой с металлическим
покрытием

Б

Б

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Герметик БМ-444
4. Шпатлевка (мастика) БМ-300
5. Металлическое защитное покрытие
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям, при
укладке насухо)

*размер для справок

dн

A

A
150 300 300 300

600*

4 5

6

dн

1
A - A

1

δ

dн

из3

Б - Б

600*

2

В В

В - В

1 4 5
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A - A

1

2

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 21. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 219 до 1420 мм с отрицательными температурами
сегментами из пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным
покрытием

1

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Клей (адгезив) БМ-88
4. Шпатлевка БМ-300 или адгезив БМ-88
5. Армирующая сетка

*размер для справок
** при укладке насухо для герметизации швов применяется герметик БМ-444

dн

A

A

150 300 300 300

600*
4 5 4

dн

изδ

Б

Б

600*
3**

3

1

dн

изδ

3
Б - Б
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A - A

1

2

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 22. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 219 до 1420 мм с отрицательными температурами
сегментами из пеностекла IZOSTEK в один слой с металлическим
покрытием

1

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Герметик БМ-444
4. Шпатлевка БМ-300**
5. Металлическое защитное покрытие
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)

*размер для справок
** может применяться с армированной стеклотканью

dн

A

A

150 300 300 300

600*
4 5 2

dн

изδ

600*
3

3
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Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист
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28

Чертеж 23. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 22 до 325 мм с отрицательными температурами
скорлупами из пеностекла IZOSTEK в два слоя

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой или армированный скотч
3. Бандаж с пряжкой
4. Герметик БМ-444
5. Шпатлевка БМ-300
6. Армирующая сетка
7. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
8. Металлическое защитное покрытие

*размер для справок
** в качестве второго слоя могут использоваться сегменты из пеностекла

Б - Б

1 3

1**

dн

A

A

5 6

5

Б

Б

600* 150 300600* 100

2

dн

изδ

4

с мастичным покрытием

с металлическим покрытием

1 3

dн

A

A

5 8Б

Б

600* 150 300600* 100

2 4

A - A
1

dн

изδ6

4
1

ТР 12145-ТИ.2019



Б - Б

1 3

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист
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Чертеж 24. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 219 до 1420 мм с отрицательными температурами
сегментами из пеностекла IZOSTEK в два слоя с мастичным
покрытием

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Самоклеющая армированная лента или бандаж с пряжкой
3. Бандаж с пряжкой
4. Герметик БМ-444**
5. Шпатлевка БМ-300 или адгезив БМ-88
6. Армирующая сетка
7. Антиабразив БМАА (при необходимости)
8. Компенсационная вставка
9. Накладка из листового бутилового каучука

*размер для справок
**с учетом температуры применения

dн

A

A

5 6 5Б

Б

600* 150 300600* 100

2

A - A
1

7
1

dн

изδ

dн

В В
4

4

В - В
29

8 4 8

6
5
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Б - Б

1 3

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист
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Чертеж 25. Тепловая изоляция горизонтальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 219 до 1420 мм с отрицательными температурами
сегментами из пеностекла IZOSTEK в два слоя с металлическим
покрытием

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Самоклеющая армированная лента или бандаж с пряжкой
3. Бандаж с пряжкой
4. Герметик БМ-444
5. Мастика БМ-300
6. Антиабразив БМАА
7. Металлическое защитное покрытие
8. Компенсационная вставка
9. Накладка из листового бутилового каучука

*размер для справок

dн

A

A

5 7Б

Б

600* 150 300600* 100

2

A - A
1

7
1

dн

изδ

dн

В В
4

4

В - В

39

8 4 8

54 71

ТР 12145-ТИ.2019



Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист

31

Чертеж 26. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 20 до 1420 мм с отрицательными температурами
изделиями из пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным
покрытием

1. Скорлупы или сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Разгружающее устройство (рис. 33)
4. Компенсационная вставка
5. Шпатлевка БМ-300
6. Армирующая сетка
7. Герметик БМ-444
8. Клей (адгезив) БМ-88
9. Накладка бутилового каучука

*размер для справок

Б Б

dн

A A

15
0

30
0

30
0

30
0

60
0*

60
0*

30
00

1

I

5
6
5

4
3

1

dн

Б - Б

1

dн

3

4

9

I

2

1

2

A - A

8

8

7

ТР 12145-ТИ.2019



Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист

32

Чертерж 27. Тепловая изоляция вертикальных трубопроводов с наружным
диаметром dн от 20 до 1420 мм с отрицательными температурами
изделиями из пеностекла IZOSTEK в один слой с металлическим
покрытием

1. Скорлупы  или сегменты из
пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Разгружающее устройство (рис. 33)
4. Компенсационная вставка
5. Шпатлевка БМ-300

Б Б

dн

A A

15
0

30
0

30
0

30
0

60
0*

60
0*

30
00

1

II

4
3

1

dн

Б - Б

1

dн

Б - Б вариант

8

A - A
1

dн

изδ

I

6

9

1

7

8

3

4

10

II

2

1
6
7

6. Металлическое защитное покрытие
7. Герметик БМ-444
8. Клей (адгезив) БМ-88
9. Скоба навесная
10.  Накладка из листового бутилового каучука

*размер для справок

I

9

2

5
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Чертеж 28. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром
dн от 14 до 920 мм с отрицательными температурами коленами из
пеностекла IZOSTEK с мастичным покрытием

1. Колено из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Шпатлевка БМ-300 / адгезив БМ-88
4. Армирующая сетка
5. Герметик БМ-444
6.  Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
7.  Компенсационная вставка
8. Накладка из листового бутилового каучука

1

28

2

A - A

4
3

3
dн

1

2

dн
δиз

6

из двух монолитных секций (для dн менее 300мм)

A

A

A

A

3 4

из сбоных секций (для dн более 300мм)

1

2

7

7

Б Б

28

Б - Б
5

7 1

Б Б
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Черетж 29. Тепловая изоляция отводов трубопроводов с наружным диаметром
dн от 14 до 920 мм с отрицательными температурами коленами из
пеностекла IZOSTEK с металлическим покрытием

1. Колено из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой
3. Шпатлевка БМ-300
4. Металлическое защитное покрытие
5.  Герметик БМ-444
6.  Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)
7.  Компенсационная вставка
8. Накладка из листового бутилового каучука

1

3 48

2

A - A

4 dн

1

2

dн
δиз

из двух монолитных секций (для dн менее 300мм)

A

A

A

A

34

из сборных секций (для dн более 300мм)

1

2

7

5 3

4
7

6

28

Б - Б
5

7 1

3

4

Б Б
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Чертеж 30. Тепловая изоляция скользящей опоры изделиями из пеностекла
IZOSTEK

1. Изделия из пеностекла IZOSTEK
2. Антиабразив БМАА
3. Шпатлевка БМ-300
4. Армирующая сетка
5. Металлическое защитное покрытие
6. Металлическая пластина (седло)
7. Опора

A - A

1

dн

изδ

2

A - A
1

dн

изδ

2

A

A

L

I

3 41

2(3)

3
4

6

7

с мастичным покрытием

с металлическим покрытием

A

A

L

I

2 51

Т

2(3)

Т

5

6

7

Скорлупы в местах опор покрыты антиабразивом как с внутренней, так и с наружной
стороны (допускается покрытие шпатлевкой с внешней стороны скорлуп под попрой)

I

R=T
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Чертеж 31. Тепловая изоляция подземных трубопроводов изделиями из
пеностекла IZOSTEK

1

2

3

4

5

m
in

 3
00

мм
m

in
 8

0м
м

m
in

 8
0м

м

1. Засыпка
2. Засыпка без щебня
3. Засыпка песком
4. Изоляция трубопровода
5. Гравий
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Чертеж 32. Тепловая изоляция подземных трубопроводов изделиями из
пеностекла IZOSTEK

1 9

dн
2 3600* 300600*

50

с гибким покрытием

с покрытием мембраной

1 9

dн

6 4600* 300600*

50

100

5

с покрытием мастикой

1 9

dн

8600* 300600* 78 77

1. Изделия из пеностекла IZOSTEK
2. Заделка швов лентой из гибкого покрытия
3. Гибкое полимерное покрытие
4. Самоклеящаяся мембрана
5. Лента
6. Герметик БМ-444
7. Мастика БМ-300
8. Армирующая сетка
9. Бандаж с пряжкой

*размер для справок
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Чертеж 33. Тепловая изоляция фланцевого соединения скорлупами из
пеностекла IZOSTEK

I

1 2 3 4

I
при Dф    Dиз 

5

6

D
ф

1 2

I
при Dф    Dиз 

5

6

D
ф

1 2

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой или армированный скотч
3. Мастика БМ-300
4. Армирующая сетка
5. Герметик БМ-444
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подвергающихся вибрации)
7. Клей (адгезив) БМ-88

7
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Чертеж 34. Тепловая изоляция фланцевого соединения полуфутлярами с
теплоизоляционным слоем из изделий IZOSTEK. Вариант

I
при Dф    Dиз 

D
ф

1

1. Полуфутляр (рис. )

Dф

dy

1

1

А

А

dy

L

1

А - А

I

II

II

8

I
при Dф    Dиз 

D
ф

1
8
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Чертеж 35. Тепловая изоляция флацевой арматуры скорлупами из пеностекла
IZOSTEK

1. Скорлупы из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж с пряжкой или армированный скотч
3. Мастика БМ-300
4. Армирующая сетка
5. Герметик БМ-444
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подвергающихся вибрации)
7. Клей (адгезив) БМ-88

dy

А

А

L

D
ф

2 3 4

A - A

I
при Dф    Dиз 

D
ф

1

I

5

dу
Dк

I
при Dф    Dиз 

D
ф

1 3
45

6

6

5

7

3
4

1
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Чертеж 36. Тепловая изоляция флацевой арматуры полуфутлярами с
теплоизоляционным слоем из изделиями IZOSTEK. Вариант

dy

А

А

L

D
ф

I

Dф

dy

1

А - А
II

1. Полуфутляр (рис. )

1

II

I
при Dф    Dиз 

D
ф

1
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I
при Dф    Dиз 

D
ф

1
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Чертеж 37. Полуфутляр  с теплоизоляционным слоем изделиями из пеностекла
IZOSTEK

A

A 5 1

6

3

I
2

1

6
3

5

8

10

Вырез по месту

I

δ и
з

2

3

А - А

4

7

4

4

1

1. Изделия из пеностекла IZOSTEK
2. Стенка боковая металлического кожуха
3. Стенка торцевая
4. Клей (адгезив) БМ-88
5. Крючок
6. Замок
7. Заклепка

Примечание: при изготовлении полуфутляров для изоляции
фланцевых соединений вырез не выполняют
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Чертеж 38. Тепловая изоляция фланцевой арматуры изделиями из пеностекла
IZOSTEK с мастичным покрытием

dy

L

D
ф

21

312

4

1. Изделия из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж стяжной или армированный скотч
3. Мастика БМ-300
4. Антиабразив БМАА

312
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Чертеж 39. Тепловая изоляция флацевой арматуры комплектной конструкцией
из изделий из пеностекла IZOSTEK со съемным металлическим
покрытием

dy

L

D
ф

21

312

1. Изделия из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж стяжной
3. Полукожух металлический
(крепление замок с крючком)
4. Клей (адгезив) БМ-88

312

Dф

dy

1

А - А
I

1

I
3

А

А
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Чертеж 40. Тепловая изоляция флацевой арматуры комплектной конструкцией
из изделий из пеностекла IZOSTEK со съемным металлическим
покрытием

3121

4

 перед
монтажом

высушить 

3

1. Изделия из пеностекла IZOSTEK
2. Бандаж стяжной или армированный скотч
3. Мастика БМ-300
4. Антиабразив БМАА
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Чертеж 41. Изоляция  горизонтальных аппаратов диаметром до 600 мм
изделиями из пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным покрытием

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Секторы из пеностекла IZOSTEK
3. Армированный скотч
4. Мастика акрилолатексная или битумная шпатлевка БМ-300
5. Армирующая сетка
6. Антиабразив БМАА (для трубопроводов, подверженных вибрациям)

*размер для справок
** поверхности сегментов, контактирующих с оборудованием покрываются
антиабразивом и высушиваются перед монтажом

1** Б

Б

A

A

dн

изδ

A - A Б - Б
616*32
в качестве клея при 
монтаже
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Чертеж 42. Изоляция вертикальных аппаратов с эллиптическими днищами
изделиями из пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным покрытием

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Сегменты для днищ резервуаров из пеностекла IZOSTEK
3. Конические сегменты для днищ резервуаров из пеностекла IZOSTEK
4. Бандаж с пряжкой
5. Антиабразив высокотемпературный БМАА
6.   Шпатлевка БМ-300 (битумная мастика)
7.   Армирующая сетка
8. Разгружающее устройство
9.   Кольцо из проволоки
10. Герметик эластичный БМ-444

*размер для справок
** поверхности сегментов, контантирующих с оборудованием покрываются
антиабразивом и высушиваются перед монтажом
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Чертеж 43. Изоляция горизонтальных аппаратов с эллиптическими днищами
изделиями из пеностекла IZOSTEK в один слой с мастичным покрытием

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Сегменты для днищ резервуаров из пеностекла IZOSTEK
3. Конические сегменты для днищ резервуаров из пеностекла IZOSTEK
4. Бандаж с пряжкой
5. Антиабразив высокотемпературный БМАА
6.   Шпатлевка БМ-300 (битумная мастика)
7.   Армирующая сетка
8. Разгружающее устройство
9.   Кольцо из проволоки
10. Герметик эластичный БМ-444

*размер для справок
** поверхности сегментов, контантирующих с оборудованием покрываются
антиабразивом и высушиваются перед монтажом

Dап

5**

10

7

Б - Б
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В В

Б

Б

ГГ
Д

Д

A

A300

1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Сегменты для днищ резервуаров из пеностекла IZOSTEK
3. Конические сегменты для днищ резервуаров из пеностекла IZOSTEK
4. Бандаж с пряжкой
5. Клей на основе полиуретана (адгезив) БМ-88
6.   Шпатлевка (битумная мастика) БМ-300
7.   Металлическое покрытие
8.   Кольцо из проволоки
9.   Изолшяция люка съемными полуфутлярами с теплоизоляционным слоем из

пеностекла IZOSTEK
10.  Винт самонарезающий
11.  Компенсационная вставка
12.  Отделка изоляции у штуцеров, опор
13. Герметик эластичный БМ-444
14. Накладка из листового бутилового каучука
15. Разгружающее устройство

9 7

12

121012136114
14

8

3

2 1 1
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Чертеж 44. Изоляция горизонтальных аппаратов с эллиптическими днищами
изделиями из пеностекла IZOSTEK в один слой с металлическим
покрытием
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вариант
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Чертеж 45. Изоляция горизонтальных аппаратов с эллиптическими днищами
изделиями из пеностекла IZOSTEK в один слой с металлическим
покрытием. Разрезы к черт. 44
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9 3

2

8
4

1
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53

2

6

В

В

9

6

Г

Г
7

Д

Д
1. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
2. Сегменты для днищ резервуаров из
     пеностекла IZOSTEK
3. Конические сегменты для днищ резервуаров
      из пеностекла IZOSTEK
4. Бандаж с пряжкой
5. Клей (адгезив) БМ-88
6. Шпатлевка (битумная мастика) БМ-300
7. Металлическое защитное покрытие

8.  Кольцо из проволоки
9.  Съемная изоляция люка
10. Разгружающее устройство
11. Винт самонарезающий
12. Компенсационная вставка
13. Отделка изоляции у штуцеров
14. Герметик эластичный БМ-444
15. Накладка из листового бутилового
      каучука
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Чертеж 46. Изоляция вертикальных аппаратов с эллиптическими днищами
изделиями из пеностекла IZOSTEK в один слой с металлическим
покрытием
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Чертеж 47. Изоляция вертикальных аппаратов с эллиптическими днищами
изделиями из пеностекла IZOSTEK в один слой с металлическим
покрытием. Разрезы к черт. 46
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1. Изделия из пеностекла IZOSTEK
2. Сегменты вырезанные из пеностекла IZOSTEK
3. Адгезив высокотемпературный БМАА или клей-герметик БМ-88
4. Бандаж с пряжкой
5. Мастика акрило-латексная или антиабразив высокотемпературный БМАА
6. Армирующая сетка
7. Ребро
8. Диафрагма
9. Кольцо

А

А

Б

Б

Домонтажная изоляция царги

3 1 4 565

50
00

47
9

8

2

Б - Б

1

8 7 9

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 48. Изоляция  царг дымовой трубы изделиями из пеностекла IZOSTEK в
один слой с мастичным покрытием
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00

A - A

1
4
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A - A
Вариант

1

2

1

4

Изоляция сварного шва

Сварной шов

5654138
9
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Чертеж 49. Изоляция  царг дымовой трубы изделиями из пеностекла IZOSTEK в
один слой с мастичным покрытием. Разрез А-А к черт 48
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92

0*

A AВ

В

Д

Д

Б

Б

312

45463 18
9
10

8
9
10

450

2 6 4 5

6

Б - Б

1. Плиты / блоки из пеностекла IZOSTEK
2. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
3. Антиабразив БМАА или
двухкомпонентный клей БМ-88
4. Акрило-латексная мастика
5. Армирующая сетка
6. Эластичный герметик БМ-444
7. Съемная изоляция люка
8. Накладка (полоса толщ.6мм)

89

10

30
00

9.   Ребро (полоса толщ. 6мм)
10.  Диафрагма
11.  Кольцо
12.  Бандаж
13.  Клей (адгезив) БМ-88
14.  Компенсационная вставка
15.  Накладка из листового
 бутилового каучука

Г - Г

1

613

3

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 50. Тепловая изоляция резервуаров для нефти и нефтепродуктов
изделиями из пеностекла IZOSTEK с мастичным покрытием
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60
0*

80

15
0

30
0

A - A

6 7

4

5
41223

11

Обслуживающая 
площадка

Ограждение

I

Г

Г

12

1 3 4

513

6
В - В

10

2

3

1

12

14

15

6

8
9

Д - Д

81

10

9
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Чертеж 51. Тепловая изоляция резервуаров для нефти и нефтепродуктов
изделиями из пеностекла IZOSTEK с мастичным покрытием. Разрезы
к черт.50
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A A2

I

15
00

900 Г

Г 12
16

13

9
12

1147

80

5
6
10

11538

1. Плиты / блоки из пеностекла IZOSTEK
2. Сегменты из пеностекла IZOSTEK
3. Клей-адгезив БМ-88 (наносить на плиты)
4. Битумная мастика БМ-300
5. Накладка (полоса толщиной 6мм)
6. Скоба приварная
7. Бандаж
8. Стойки, бруски из пиломатериалов

9.   Шуруп
10.  Гвоздь
11.  Металлическое защитное покрытие
12.  Эластичный герметик БМ-444
13.  Винт самонарезающий
14.  Съемная изоляция люка
15.  Лента 3х30мм
16.  Отделка изоляции у штуцеров

Г - Г

4
11

13
12

16 15

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 52. Тепловая изоляция резервуаров для хранения воды  изделиями из
пеностекла IZOSTEK с металлическим покрытием
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Чертеж 53. Тепловая изоляция резервуаров для хранения воды  изделиями из
пеностекла IZOSTEK с металлическим покрытием. Разрезы к черт. 52
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4
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В

450*
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Чертеж 54. Тепловая изоляция резервуаров для хранения воды  изделиями из
пеностекла IZOSTEK с металлическим покрытием. Разрезы к черт. 52
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240(80+80+80)
анкерный пояс 2 1 2 9

III
7 3 10 13

14
16 II

I

18

6
4
5

160(80+80)

1

A A

1. Плиты / блоки из пеностекла IZOSTEK
2. Клей (адгезив) БМ-88
3. Битумная мастика БМ-300
4. Накладка (полоса толщ.6мм)
5. Скоба приварная
6. Разгружающая полка
7. Эластичный герметик БМ-444
8. Минераловатный утеплитель
9. Стойки, бруски из пиломатериалов

8

2100

80

16
0

A - A

13712109113

2

1

54

III

В В

8
Анкер

19

10.  Шуруп
11.  Гроздь
12.  Шайба из резины
13.  Металлическое защитное покрытие
14.  Герметизирующая лента (ширина 40мм)
15.  Винт самонарезающий
16.  Съемная изоляция люка
17.  Бандаж (крепление второго слоя)
18.  Изоляция подвесной крыши

Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Лист
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Чертеж 55. Тепловая изоляция изотермического резервуара с подвесной крышей
для хранения сжиженных газов плитами и блоками из пеностекла
IZOSTEK в конструкции с металлическим покрытием
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Чертеж 56. Тепловая изоляция изотермического резервуара с подвесной крышей
для хранения сжиженных газов плитами и блоками из пеностекла
IZOSTEK в конструкции с металлическим покрытием
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Чертеж 57. Схема устройства тепловой изоляции днищ изотермических
резервуаров

Двустенный изотермический резервуар

Одностенный изотермический резервуар

Тепловая изоляция днища
Железобетонный фундамент

Опорное кольцо

Выравнивающие слои 
кварцевого песка

Гидроизоляционный слой

Тепловая изоляция днища
Железобетонный фундамент

Прокладка из сосновых бусьев

Выравнивающие слои 
кварцевого песка

Гидроизоляционный слой

ТР 12145-ТИ.2019
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Чертеж 58. Тепловая изоляция днища двустенного изотермического
резервуара для хранения жидкого аммиака блоками из пеностекла
IZOSTEK. Вариант 1

i=0,05

Окраек внутреннего днища резервуара
Прокладка из картона асбестового

Прокладка из сосновых брусьев
Два слоя из фольгорубероида

Опорное кольцо из перлитобетона
Обмазка горячим битумом

Выравнивающий слой из бетона М100
Днище наружного резервуара

Железобетонная плита фундамента

Днище внутреннего резервуара
Выравнивающий слой из кварцевого 
песка
Адгезив БМ-88 (3мм с армированием)
Блоки пеностекла с укладкой 
на адгезиве

Выравнивающий слой из бетона 
Адгезив БМ-88

М100
Железобетонная плита фундамента

45
0

Цементная стяжка
армированная сеткой
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Чертеж 59. Тепловая изоляция днища двустенного изотермического
резервуара для хранения жидкого аммиака блоками из пеностекла
IZOSTEK. Вариант 2

i=0,05

Окраек внутреннего днища резервуара
Прокладка из картона асбестового 5мм
Прокладка из сосновых брусьев 150мм

Опорное кольцо из перлитобетона
Днище наружного резервуара

Железобетонная плита фундамента

Днище внутреннего резервуара
Слой кварцевого песка 
Адгезив БМ-88 с армированием
Блоки пеностекла 

Днище наружного резервуара
Железобетонная плита фундамента

44
0

Цементная стяжка
М100 (20 мм)

Вертикальные швы из
перлитового песка

Маты минераловатные

Выравнивающий слой кварцевого 
песка 30-50мм 
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Чертеж 60. Последовательность выполнения тепловой изоляции днища
изотермического резервуара для хранения сжиженного газа блоками
из пеностекла IZOSTEK

1 432 5 6 87

9

Стенка внутреннего резервуара

Днище внутреннего резервуара

Последовательность укладки слоев теплоизоляции
Днище наружного резервуара

Стенка наружного резервуара

Железобетонная плита фундамента

1. Опорное кольцо из керамзитобетона
2. Выравнивающий слой из кварцевого песка
3. Блоки из пеностекла IZOSTEK с укладкой на адгезиве
4. Вертикальные швы с заполнением перлитовым песком или адгезивом
5. Адгезив
6. Прокладка из сосновых брусьев
7.  Выравнивающий слой из кварцевого песка или бетона
8.  Один слой картона асбестового
9. Стяжка из цементного раствора
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Лист

66

Чертеж 61. Тепловая изоляция днища двустенного изотермического
резервуара для хранения жидкого кислорода или азота блоками из
пеностекла IZOSTEK

i=0,05

Уголок 50х50х5

Желоб для отвода воды

Цементная армированная стяжка
Прокаленный кварцевый песок (29мм)
Алюминиевые листы (0,8мм)

Блоки пеностекла IZOSTEK 
Скользящий слой  между слоями 

Железобетонные опорные плиты (350мм)
Кварцевый песок (50мм)

Обезжиренная
минеральная вата

Прокаленный кварцевый песок (10мм)

Швы с заполнением скользящим слоем
Выравнивающий слой бетона (50мм)
Днище наружного резервуара
Железобетонная плита фундамента

блоков IZOSTEK

ТР 12145-ТИ.2019
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Чертеж 62. Тепловая изоляция днища одностенного изотермического
резервуара для хранения жидкогоаммиака блоками из пеностекла
IZOSTEK

Компенсационная прокладка

Днище резервуара
Слой кварцевого песка (30мм) 
Адгезив БМ-88 с армированием
Блоки пеностекла IZOSTEK 
Адгезив БМ-88
Швы с заполнением кварцевым песком
Выравнивающий слой кварцевого 

2 слоя фольгоизола на битуме
Железобетонная плита фундамента

 песка (30мм) 

из минеральной ваты

Окраек днища резервуара
Прокладка из картона асбестового 5мм
Прокладка из сосновых брусьев 150мм

Железобетонная плита фундамента

ТР 12145-ТИ.2019



Линии сгиба
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А - А
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кd

L
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Чертеж 63.  Скоба опорная (изготавливается из алюминия или оцинкованной
стали в зависимости от материала металлического покровного слоя)

, мм

0,018

0,017

0,015

0,013

0,012

200

180

160

140

12040

80

70
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L, мм Масса,кгкd
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R

5

1

5

3
24

3

5

ГОСТ 5264-80-Н2-  2

ГОСТ 5264-80-Н2-  2

2

1

15

20

10
Поз.3

25

30

8

но не менее 4-х лапок

По окружности через 300 мм,

dн*

dиз

30

20

20

Чертеж 64.  Кольцо опорное (для горизонтальных трубопроводов dн от 273 до
476мм при толщине изоляции 100мм и более)

1. Бандаж (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)
2. Лапка (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)
3. Скоба (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)
4. Опора (Картон асбестовый КАОН-3-8 ТУ
2576-05778230-3-99)
5. Штырь (Проволока 3-О-Ч   ГОСТ 3282-74)

I II

А - А
I

А

А

II
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dн**

2отв.
о14

15

30

15

8

30

20

1

R

1

nх500

b

500
3

1

2

R

231

ГОСТ 5264-80-Н2-  2

20

Чертеж 65.  Элемент опорного кольца (для горизонтальных трубопроводов и
аппаратов dн от 530 и более при толщине изоляции 100мм и более)

1. Бандаж (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)
2. Лапка (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)
3. Опора (Картон асбестовый КАОН-3-8 ТУ 2576-05778230-3-99)

I

А - А

А А
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15
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2отв.
Ø9

15

30

2

d -2к

dк

ГОСТ 5264-80-Н2-  2

Чертеж 66.  Бандаж стяжной (для вертикальных трубопроводов dн от 45 до
159мм)

1. Бандаж (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)
2. Ребро (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)

А - А

Б - Б

А АБ

Б
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ГОСТ 5264-80-Т2-   3
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кd -8
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1
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10

1

nх250

b

30

Чертеж 67. Элемент стяжного бандажа (для вертикальных трубопроводов и
аппаратов dн от 219 до 1420мм)

1. Бандаж (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)
2. Ребро (Лента 2х30 Ст 3пс ГОСТ 6009-74)
2. Уголок 30х30х3 ГОСТ 8509-93

А - АБ - Б

Б

Б

А А
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2 кd -5
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.2Линии сгиба

L

10

10

1020-404040

30

 Отверстия в скобе навесной сверлить совместно с диафрагмой

Чертеж 68.  Скоба навесная (Лист АД1.Н-1 ГОСТ 21631-76)

, ммdк Масса,кгL, мм

0,01160 135

0,01380 155

0,015100 175

40 115 0,009

и более
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Линия сгиба

14

R
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40

32 36

4
2

сборки

50

80

42
А

А А - А

Б - Б

Б

Б

1. Крючок Лист 1,6 ГОСТ 19904-90 К350В ГОСТ 16523-97 L=54мм
2. Серьга Проволока 4-О-Ч ГОСТ 3282-74 L=115мм
3. Рычаг Лист 1,6 ГОСТ 19904-90 К350В ГОСТ 16523-97
4. Основание Лист 1,6 ГОСТ 19904-90 К350В ГОСТ 16523-97
5. Заклепка 4х24.37 ГОСТ 10299-80

4 3 2 1

4 3 5 2 1

5

2 4 3
2

3

Поз. 3Поз. 2

Поз. 4

Поз. 3

Поз. 1

Чертеж 69.  Замок с крючком
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Пряжка Заготовка пряжки

Линия надреза

Линия среза

45 11

45

10

7

27

0,8
7

27

1

1. Пряжка Лист АД1.Н-0,8 ГОСТ 21631-76 (тип I-O ТУ 36.16.22-64-92)
2. Хомут Лента АД1 0,8х40 ГОСТ 13726-97

50

50

1

2

2

1

А - А

А

А

Чертеж 70.  Пряжка бандажная
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