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Tandem® / Tandem Junior®

Die anspruchsvolle Optik und das hervorragende Preis-/

Leistungsverhältnis unterstreichen die Einzigartigkeit des Tandem®. 

Er ist sehr rationell in der Verlegung und die ausgezeichneten 

Einsatzmöglichkeiten an Grat und Kehle sind besonders wichtige 

Argumente für den Verarbeiter.

Die ideale Kombination für schwierige Dachdeckungen: 

Der Tandem® und der Tandem Junior®.

Tandem®

Gesamtfläche	 ca. 404 x 390 mm

Deckfläche	 ca. 363 x 310 bis 327 mm*

Lattweite	 ca. 310 bis 327 mm

Gewicht	 ca. 4,1 kg pro Stück

Regeldachneigung	 20°

Bedarf	 ca. 8,5 Stück pro m2

Tandem Junior®

Gesamtfläche	 ca. 222 x 390 mm*

Deckfläche	 ca. 181 x 310 bis 327 mm*

Lattweite	 ca. 310 bis 327 mm

Gewicht	 ca. 2,05 kg pro Stück

Regeldachneigung	 20° 

Bedarf	 ca. 17 Stück pro m2

	 *	 Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten. 
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Tandem® / Tandem Junior®

Tandem®

Tandem® Sanitär-/Dunstrohrziegel

390

41

35

40

390

41

35

40

36341

404

40

Tandem Junior®

18141

222

390

41

35

40

Tandem® Doppelwulstziegel

271

390

Auch als Antennen- 
ziegel lieferbar.

* �bei Verwendung 
als Sanitärziegel 
Deckel einfräsen

*

� Inkl. Flex-Schlauch NW 125/100
	 NW 150 ebenfalls lieferbar.
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Tandem® / Tandem Junior®

Tandem Junior® Entlüftungsziegel

43
41

222

390

41

35

40

Tandem Junior® Firstanschlussziegel

18141

222

390

46,5

35

40

Tandem® Ortgangziegel Tandem® Ortgangziegel

390

390

41

181

271

41

18141

222

173

links rechts

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm. 

Lüftungsquerschnitt von ca. 10 m2.

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm. 

Sieb heraustrennbar 
(Solardurchgang)

Auch als Doppelwulst  
und Ortgang lieferbar

Bedarf: 5,5 Stück/m
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Tandem® / Tandem Junior®

Tandem Junior® 
Knickdachziegel negativ

Auch als Doppelwulst und Ortgang 
lieferbar.

Der Knickdachziegel negativ kann  
mit Winkelgrößen von 200° bis 250° 
geliefert werden.

Bei abweichenden Winkelgrößen 
Absprache mit dem Werk.

Bedarf: 5,5 Stück/m

Auch als Doppelwulst und Ortgang 
lieferbar.

Der Knickdachziegel negativ kann  
mit Winkelgrößen von 110° bis 160° 
geliefert werden.

Bei abweichenden Winkelgrößen 
Absprache mit dem Werk.

Bedarf: 5,5 Stück/m

First-Gratanfang „plus“ 
außen

210

80

410

90

250

Tandem Junior® Pultdachziegel

Lattabstände Tandem: 
90º = 220 mm 
80º = 200 mm 
70º = 180 mm 
bitte Dachneigung angeben. 
 
Bedarf: 5,5 Stück/m

Doppelt 
latten

Dachneigung ≥ 30°, bitte Rücksprache.  
Auch als Doppelwulst und Ortgang lieferbar.

Tandem Junior® 
Knickdachziegel positiv

Standardmaße:

Winkel \	 Abstand I	 Abstand II
		   
von 200°		  220	 120 
bis 250°

Standardmaße:

Winkel \	 Abstand I	 Abstand II
		   
von 110°		  140	 65 
bis 160°
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Doppeldeckung 
mit kleinen / 

großen Ortgängen

Frontalansicht

Kronendeckung 
mit kleinen Winkeln

Frontalansicht

First-Gratanfang Firstende

First-, Gratziegel groß – 
Standardfirst

First-, Gratziegel mittel/klein

Für alle Modelle Für Biber. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.

180

210

210
235

210

210
235

210

210
235

140

110

140
170

280

170
195140

110

140
170

280

170
195

ca. 5 Stück/m

ca. 3 Stück/m

ca. 3,5 Stück/m
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Firste

Kleeblattfirst

Keine Walmkappe im Programm.
Für alle Modelle. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.

Firstende plus

Für Vario®-Ortgang Steg 

innen, Vario Junior Zwilling®-

Ortgang und Ravensberger-

Ortgang

ca. 3 Stück/m

210

240
210

Firstanfang plus

210

155

240

Piano First

200

420 380

225

Für Vario®-Ortgang Steg 

innen, Vario Junior Zwilling®-

Ortgang und Ravensberger-

Ortgang

ca. 2,7 Stück/m

Für Tandem siehe Seite 18. Für Tandem siehe Seite 18.
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Firste

Walmkappe Universal Walmanfang

210 innen

240 außen

90

Für Neigungen von 25° bis 45°. Nur für First-, Gratziegel groß.

Piano Ausgleichsziegel

200

380

225

Piano First-Anfang und -Ende

200

420 380

225
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Traufausbildung

Traufausbildung Traufausbildung

Traufausbildung Traufausbildung

400

350

360

Traufausbildung 

für den Tandem®

375

 

380

 

380

 

380

 

390

Traufausbildung 

für den Garant

Traufausbildung 

für den Dacapo

Traufausbildung 

für den Doppelfalz

Traufausbildung 

für den Piano

Traufausbildung 

für den Ravensberger

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung  
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung  
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung  
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung  
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

Traufausbildung 

für den Vario® 

Hohlfalzziegel

Traufausbildung 

für den Vario Junior 

Zwilling®
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Firstausbildung Standardfirst mit Firstanschlussziegel

B (FLA)

C
(LAF)

Tandem® / Tandem Junior®
Sparrenneigung	 Höhe Firstlatte*		  Oberkante erste Latte vom

	 (FLA)		  Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)

	 bei Dachlattung 30 x 50	 bei Dachlattung 40 x 60	 bei Dachlattung 30 x 50	 bei Dachlattung 40 x 60

	 B	 B	 C	 C

	 115 mm	 115 mm	 55 mm	 50 mm

	 110 mm	 110 mm	 50 mm	 45 mm

	 105 mm	 105 mm	 45 mm	 40 mm

	 110 mm	 110 mm	 40 mm	 35 mm

	 95 mm	 95 mm	 35 mm	 30 mm

	 90 mm	 90 mm	 30 mm	 25 mm

	 85 mm	 85 mm	 25 mm	 20 mm

	 80 mm	 80 mm	 20 mm	 15 mm	

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

* �Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.
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Firstausbildung Standardfirst ohne Firstanschlussziegel

Tandem®

Sparrenneigung	 Höhe Firstlatte*		  Oberkante erste Latte vom

	 (FLA)		  Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)

	 bei Dachlattung 30 x 50	 bei Dachlattung 40 x 60	 bei Dachlattung 30 x 50	 bei Dachlattung 40 x 60

	 B	 B	 C	 C

	 110 mm	 120 mm	 40 mm	 40 mm

	 105 mm	 115 mm	 40 mm	 40 mm

	 100 mm	 110 mm	 30 mm	 30 mm

	 95 mm	 105 mm	 30 mm	 30 mm

	 80 mm	 95 mm	 30 mm	 30 mm

	 80 mm	 90 mm	 30 mm	 30 mm

	 75 mm	 85 mm	 30 mm	 20 mm

	 65 mm	 75 mm	 30 mm	 20 mm

	 55 mm	 65 mm	 30 mm	 20 mm

	

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

60°

* �Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Piano (mit Pianofirst bis 45°)
Sparrenneigung	 Höhe Firstlatte*		  Oberkante erste Latte vom

	 (FLA)		  Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)

	 bei Dachlattung 30 x 50	 bei Dachlattung 40 x 60	 bei Dachlattung 30 x 50	 bei Dachlattung 40 x 60

	 B	 B	 C	 C

	 100 mm	 110 mm	 30 mm	 30 mm

	 90 mm	 100 mm	 30 mm	 30 mm

	 80 mm	 90 mm	 30 mm	 30 mm

	 70 mm	 80 mm	 30 mm	 30 mm

	 65 mm	 75 mm	 30 mm	 30 mm

	 65 mm	 75 mm	 30 mm	 30 mm

20°

25°

30°

35°

40°

45°

* �Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Piano (mit Standardfirst ab 46°)
Sparrenneigung	 Höhe Firstlatte*		  Oberkante erste Latte vom

	 (FLA)		  Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)

	 bei Dachlattung 30 x 50	 bei Dachlattung 40 x 60	 bei Dachlattung 30 x 50	 bei Dachlattung 40 x 60

	 B	 B	 C	 C

	 70 mm	 80 mm	 30 mm	 30 mm

	 60 mm	 70 mm	 30 mm	 30 mm

	 50 mm	 60 mm	 30 mm	 30 mm

45°

50°

55°

* �Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.


