
LORO-RAINSTAR®

Attikaabläufe-Distant, 
ohne Aufkantung,
aus Edelstahl, mit Klemmflansch, nach DIN EN 1253, 
für Bitumen- und Kunststoffabdichtungsbahnen

für Freispiegel- und Druckströmung
• als Hauptentwässerung
• als Notentwässerung 
• DN 40 - DN 100
• bis zu 21,7 l/s

Technischer Stand: Juli 2016
Technische Änderungen vorbehalten

AKTUELL SERIE 88 RS OAK 1.1

für Freispiegelströmung
Abflussleistung als 
Hauptentwässerung:	  
DN   50  	 = 5,1 l/s
DN   70 	 = 5,2 l/s
DN 100	 = 5,4 l/s

 
Abflussleistung als 
Notentwässerung:	  
DN   50	 =   7,6 l/s
DN   70	 = 10,0 l/s
DN 100	 =   9,0 l/s

für Druckströmung
Abflussleistung als 
Hauptentwässerung:	  
DN   40	 =   4,4 l/s
DN   50	 =   8,5 l/s
DN   70	 = 13,2 l/s
DN 100	 = 16,2 l/s
 
Abflussleistung als 
Notentwässerung:	  
DN   40	 =   4,5 l/s 
DN   50	 =   8,6 l/s
DN   70	 = 17,6 l/s
DN 100	 = 21,7 l/s
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www.loro.de

Vorteile:
•	Ohne Aufkantung dadurch Einbau mit Distanz zur Attikadurchführung
•	Bruchfest, stoßfest und trittfest durch UV-beständige Haube aus Edelstahl
•	CAD-genaues Komplettsystem mit sicherem Leistungsnachweis 
• Integiertes Wehr unter der Haube (nur bei Notablauf)
• Haupt- und Notablauf auf einer Ebene
•	Druckfestes Stahlabflussrohrsystem nach DIN EN 1123

www.krovgid.ru
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Einsatz
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LORO-RAINSTAR® Attikaabläufe-Distant, 
DN 50, DN 70 und DN 100, 
ohne Aufkantung, mit Klemmflansch, 
nach DIN EN 1253,
mit belüfteter Fallleitung

für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

  1 	LORO-RAINSTAR® Attikaablauf
  2	 Kompressionsdichtungen*
  3 	Abdichtungsbahnen
  4 	Wärmedämmung
  5 	Dampfsperre
  6  LORO-Wärmedämmblock
  7 	Trapezblech-Industriedach
  8 	LORO-Schiebeflansch 
	 (zur Einbindung der Dampfsperre)
  9 	LORO-X Abzweig, 87°
10 	LORO-X Regenfallrohr

Einsatzbeispiele

* können bei Bitumenabdichtungsbahnen entfallen.

LORO-RAINSTAR® Attikaabläufe-Distant,
als Notabläufe, 
DN 40, DN 50, DN 70 und DN 100, 
ohne Aufkantung, mit Klemmflansch, 
nach DIN EN 1253

für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

LORO-RAINSTAR® Attikaabläufe-Distant,
als Notabläufe, 
DN 50, DN 70 und DN 100, 
ohne Aufkantung, mit Klemmflansch, 
nach DIN EN 1253,
für Umkehrdach

für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

  1 	LORO-RAINSTAR® Attika-Notablauf
  2	 Kompressionsdichtungen*
  3 	Abdichtungsbahnen
  4 	Wärmedämmung
  5 	Dampfsperre
  6  LORO-Wärmedämmblock
  7 	Trapezblech-Industriedach
  8 	LORO-Schiebeflansch 
	 (zur Einbindung der Dampfsperre)
  9 	LORO-X Bogen, 87°
10 	LORO-X Regenfallrohr

  1 	LORO-RAINSTAR® Attika-Notablauf
  2	 Kiesschüttung
  3 	Wärmedämmung
  4 	Dampfsperre
  5  Betonplatte
  6 	LORO-Schiebeflansch 
	 (zur Einbindung der Dampfsperre)  
  7  LORO-Ablauf Sammelkasten
  8 	LORO-X Regenfallrohr

www.krovgid.ru
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Bemessung

LORO-RAINSTAR® Attikaabläufe,
DN 50 / DN 70 / DN 100, Serie 88
mit Klemmflansch, ohne Aufkantung,
für Bitumen- und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

bestehend aus: 
Siebkorb, Losflansch, Kompressionsdichtung**,
Ablaufkörper

Abflussleistung nach Datenblatt:                    
		  DN   50:  	 5,1 l/s* 
		  als Speier:  2,2 l/s
		  DN   70:  	 5,2 l/s* 
		  als Speier:  3,6 l/s
		  DN 100:  	 5,4 l/s* 
					      
DN   50:	 Art.-Nr. 01390.050X	 Gewicht: 	 3,9 kg
DN   70:	 Art.-Nr. 01390.070X	 Gewicht: 	 4,1 kg  
DN 100: 	 Art.-Nr. 01390.100X	 Gewicht: 	 4,2 kg 

LORO-RAINSTAR® Attika-Notabläufe,
DN 50 / DN 70 / DN 100, Serie 88 
mit Klemmflansch, ohne Aufkantung,
für Bitumen- und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

bestehend aus: 
Siebkorb, Losflansch, Kompressionsdichtung**,
Ablaufkörper

Abflussleistung nach Datenblatt:                    
		  DN   50:    	 7,6 l/s* 
		  als Speier:  2,6 l/s
		  DN   70:  	 10,0 l/s* 
		  als Speier:  4,2 l/s
		  DN 100:    	 9,0 l/s* 
		  als Speier:  6,8 l/s   
                                        
                                                                     	
DN   50: 	 Art.-Nr. 01391.050X	 Gewicht: 	 4,0 kg
DN   70:	 Art.-Nr. 01391.070X  	Gewicht: 	 4,2 kg  
DN 100: 	 Art.-Nr. 01391.100X  	Gewicht: 	 4,3 kg

* Gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253

Maße und Gewichte

** kann bei Bitumenabdichtungsbahnen entfallen.

LX 490
LX 489
LX 460
LX 467
LX 479

LX 494
LX 493
LX 465
LX 469
LX 481
LX 485

DN d1 h h1 l2
50 53 82 55 260

70 73 92 55 260

100 102 106 60 290
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Bemessung

LOROWERK K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG 
Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim, Tel.:+49(0)53 82.710, Fax: +49(0)53 82.712 03 
Internet: www.loro.de, e-mail: infocenter@lorowerk.de

LORO-RAINSTAR® Attikaabläufe, Serie 88
DN 40, DN 50, DN 70 und DN 100, 
mit Klemmflansch, ohne Aufkantung,
für Bitumen- und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

bestehend aus: 
Siebkorb, Losflansch, Kompressionsdichtung**,
Ablaufkörper

Abflussleistung nach Datenblatt: 
		  DN   40:		  4,4 l/s*
		  DN   50:		  8,5 l/s*
		  DN   70:		 13,2 l/s*
		  DN 100:		 16,2 l/s*

DN   40: 	 Art.-Nr. 01392.040X	 Gewicht: 4,0 kg
DN   50: 	 Art.-Nr. 01392.050X	 Gewicht: 4,1 kg
DN   70:	 Art.-Nr. 01392.070X  	Gewicht: 4,3 kg  
DN 100: 	 Art.-Nr. 01392.100X		 Gewicht: 4,4 kg

LORO-RAINSTAR® Attika-Notabläufe,
DN 40, DN 50, DN 70 und DN 100, 
mit Klemmflansch, ohne Aufkantung,
für Bitumen- und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

bestehend aus: 
Siebkorb, Losflansch, Kompressionsdichtung**,
Ablaufkörper

Abflussleistung nach Datenblatt:                   
		  DN   40:    			  4,5 l/s*   
		  DN   50:    			  8,6 l/s*
		  DN   70:  		  17,6 l/s*
		  DN 100:  		  26,0 l/s*   
                                        
DN   40: 	 Art.-Nr. 01393.040X	 Gewicht: 5,7 kg
DN   50: 	 Art.-Nr. 01393.050X	 Gewicht: 5,8 kg
DN   70:	 Art.-Nr. 01393.070X  	Gewicht: 5,9 kg  
DN 100: 	 Art.-Nr. 01393.100X  	Gewicht: 6,2 kg 

* Gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253

Maße und Gewichte

** kann bei Bitumenabdichtungsbahnen entfallen.

LX 677
LX 492
LX 461
LX 480

LX 682
LX 500
LX 466
LX 482

DN d1 h h1 l2
40 42 78 55 260

50 53 82 55 260

70 73 92 55 260

100 102 106 60 290
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	Кровельный гид: 


