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LORO-Parapet drainage  LORO-Attikaentwässerung

2016        Parapet drains  Attikaabläufe WG 9

Notentwässerung / Emergency drainage

Freispiegelströmung / Gravity flow

Silent

DN 70 100 70 100 100 100

Eingrifftiefe ins Dach 
Roof penetration depth 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 52 mm 52 mm

Wasserhöhe (mm) 
Water height (mm) 75 75 75 75 75 75

Wehrhöhe (mm) 
Weir height (mm) 40 40 60 60 40 60

LX-Nr. LX1573 LX1575 LX1574 LX1576 LX1605 LX1606

1

1 3 41 2 2

ohne Becken
40 mm Wehr
without basin
40 mm weir

ohne Eingriff  
ins Dach

1,7 l/s
*

2,5 l/s
*

1,4 l/s
*

1,3 l/s
*

*  LORO Eigenmessung ohne Fallleitung als Speier
*  LORO measurement without downpipe as spout     

 

Serie 43 Attika-Direkt 
Series 43 Parapet-Direct

01325X

01326X

mit Becken

40 mm Wehr
40 mm weir

60 mm Wehr
60 mm weir

01334X

01336X

3

4

1,6 l/s
*

4,5 l/s
*

= als Speier
= as spout

2

ohne Becken
60 mm Wehr
without basin
60 mm weir
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	Кровельный гид: 


