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PR ENTW 2016 ATT

LORO-Parapet drainage  LORO-Attikaentwässerung

2016        Parapet drains  Attikaabläufe WG 9

Hauptentwässerung
Main drainage

Notentwässerung
Emergency drainage

Hauptentwässerung
Main drainage

Notentwässerung
Emergency drainage

Freispiegelströmung
Gravity flow

Druckströmung
Siphonic flow

Druckströmung
Siphonic flow

Druckströmung
Siphonic flow

Silent Silent Power
Kombi / combination Kombi / combination

DN 100 (Haupt/Main) 50 (Not/Emergency) 100 (Haupt/Main) 50 (Not/Emergency)

Eingrifftiefe ins Dach 
Roof penetration depth

106 mm 106 mm

Wasserhöhe (mm) 
Water height (mm) 35 75 35 75

Wehrhöhe (mm) 
Weir height (mm) 0 40 0 40

LX-Nr. LX772 LX1456

* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m
* Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m

8,2 l/s
*

4,5 l/s
*

7,5 l/s
*

7,0 l/s
*

13506X

Serie 88 Haupt-Not-Kombi  
Rohr in Rohr

Series 88 Main emergency combination 
Pipe in pipe

13502X
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	Кровельный гид: 


