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Serie FF Verlegung

Veriegeanleitung

LORO-Balkonablaufe

mit VS-Anschlussmanschette, Serie FF
far Verbundabdichtung im DUnnbett,

aus Stahl, feuerverzinkt, zusatzlich beschichtet,

DN 50 und DN 70

einteilig einteilig
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DN 50 DN 70 DN 50 DN 70
Ausft. a 15276.050X 15276.070X 15476.050X 15476.070X
Ausf. a = ohne Warmedammung
Aufbauschema —_

Siebeinheit
Nr. 15087X

Grundeinheit
Auslauf senkrecht,
ohne Warmedammung, Nr. 15230X

Grundeinheit
Auslauf seitlich,

_ _ ohne Warmedammung, Nr. 15430X
Verlegehinweise

1. LORO-Balkonablaufe, Serie FF, in Deckenaussparung einsetzen und fest einbetonieren. Der Flansch soll
maglichst oberflachenblindig und sauber in die Unterlage eingelassen werden. Aussparungsmal3e siehe Seite 2.
Zum Verfullen der Aussparungen sind eventuell erforderliche Offnungen bauseits vorzusehen.

2. Schutzfolie der LORO-Anschlussmanschette entfernen. Anschlussmanschette vollflachig in das jeweilige
Flachenabdichtungsmaterial einarbeiten. Zu empfehlen ist ein Voranstrich aus dem jeweiigen Beschich-
tungsmaterial, in welches die Anschlussmanschette gegebenenfalls mittels Rolle einzubetten ist.

Es sind die Verarbeitungsrichtlinien der Beschichtungshersteller zu beachten.
Es darf keine Dichtungsmasse in den Ablauf gelangen.

5. Die Anschlussmanschetten sollten trotz inrer hohen mechanischen Festigkeit vor Beschadigung durch
Schneid- bzw. StoBwerkzeuge sowie scharfkantige Gegenstande geschiitzt werden.

6. Begleitheizung
Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgefahrdeten Bereichen gegebenenfalls
mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen (s. DIN EN 12056, Teil 1, bzw. DIN 1986, Teil 100).
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g ono-saikonentwasserungen

Serie FF Verlegung

AussparungsmaBe
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& /Li Zum Vertiillen der Aussparungen sind eventuell

/I Verlegeanleitung:
// f m\_ﬂ mr Unteriage zu befestigen!
2

——B——
7~

erforderliche Offnungen bauseits vorzusehen!
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Zum Verfiillen eine untere Schalungsplatte anfer-
tigen und befestigen. Ablauf kurz anheben und
verfillen. Ablauf wieder in seine Position bringen.

LOROWERK K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG

Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim, Tel.: +49(0)53 82.710, Fax: +49(0)53 82.712 03 Technischer Stand: Februar 2010.
Internet: www.loro.de, e-maiil: infocenter@lorowerk.de Technische Anderungen vorbehalten.
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