® LORO-Rohrdurchfihrungen
LORO-DRAINLET® Rohrdurchfihrung

Verliegeanleitung
LORO-DRAINLET® Rohrdurchfuhrungen
mit Kiemmflansch

aus Edelstahl, fur Dachdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff
DN 70, DN 100 und DN 125

Veriegung

Aufbauschema

Grundeinheit*
Auslauf senkrecht,
ohne Warmedammung

Nr. 21908X
mit Warmedammung
Nr. 21909X
S 2
) )
Unterteileinheit* S—

Auslauf senkrecht,
ohne Warmedammung ¢ ‘@"
Nr. 21991X

DRAINLET"®
mit Warmedammung Befestigungs-
Nr. 21992X flansch
Nr. 21910X
'I Bitte separat bestellen.

* EinschlieBlich Kompressionsdichtung aus
Perbunan, kann bei Verwendung von
Bitumen-Dachdichtungsbahnen entfallen.
Begleitheizung

Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgeféahrdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen
Begleitheizung zu versehen (s. DIN EN 12056, Teil 1, bzw. DIN 1986, Teil 100).
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® LORO-Rohrdurchfuhrungen

LORO-DRAINLET® Rohrdurchfiahrung Verliegung

a.) Einbau im Betondach

10

Regenhaube mit Dichtelement in LUftungsrohr mit Muffe einsetzen.

Regenhaube

o Das Auslaufende des LUftungsrohres mit Gleitmittel einstreichen und LUftungs-
rohr ohne Muffe bzw. LUftungsrohr mit Muffe in Dichtelement des Ablaufkdr-
pers einschieben.

Dichtelement g
Luftungsrohr
ohne/mit Muffe
Losflansch mit beiliegenden 6 Stiick Sechskantflanschmuttern M 10 mit Ablauf-
kérper verschrauben. Anzieh-Drehmoment: 20 Nm (Dachdichtungsbahn aus
Bitumen) bzw. 30 Nm (Dachdichtungsbahn aus Kunststoff).
Nach der Fachregel fur Abdichtungen (Flachdachrichtlinie
8 Ausgabe Oktober 2008) mussen die Muttern der Flansch-
verbindungen 3x nachgezogen werden. Das letzte Nach-
3 ?J ziehen solite friilhestens nach 24 Stunden erfolgen (siehe
o auch Verlegung Punkt 4).
S Fur das Vorlochen der Dachdichtungsbahn Losflansch als Lochschablone ver-
b ! wenden. Die Kompressionsdichtung ist auf dem Festflansch unter der Dachdich-
tungsbahn anzuordnen. Kompressionsdichtung flr Dachdichtungsbahnen aus
Bitumen nicht erforderlich. Bitumindse Abdichtungen sind im Klemmbereich
zweilagig auszufuhren. Die Verarbeitungsrichtlinien der Dach-
bahnhersteller sind zu beachten.
Wenn eine zweite Kompressionsdichtung unter dem Losflansch erforderlich ist,
kann diese bauseits aus demselben Material wie die Dachdichtungsbahn herge-
stellt werden. Der Losflansch kann auch hier als Schablone genutzt werden.
Alternativ kann eine zweite Kompressionsdichtung im LOROWERK angefordert
£ werden.
13 Das Auslaufende des Ablaufkorpers mit Gleitmittel einstreichen und durch die
3—6 Warmeda@mmung in Dichtelement des Unterteils einschieben. Kontrollieren, dass
c

Losflansch

Dachdichtungsbahn

Verbindung mit Unterteil korrekt durchgeflhrt ist.

Ablaufkérper . | Verstellbereich des Ablaufkérpers: 80 - 200 mm.
E Bei Warmedammungen Uber 200 mm Stérke LORO-X Rohr als Verldngerung

Flanschvertiefung einsetzen.

Bei Warmedammungen unter 150 mm Stéarke ist das Ablaufrohr des Ablauf-
Warme-
dammung ‘ .
o

korpers entsprechend zu kirzen.
5 Erforderlicher Mindesteinschub: 45 mm.
AussparungsmaBe der Warmedammung:

DN d, ds
70 260 122
100 320 142
125 340 172

Losflansch mit beiliegenden 6 Stlick Sechskantflanschmuttern M 10 mit Unter-

o
3 93 4 teil verschrauben. Anzieh-Drehmoment: 20 Nm (Dampfsperrbahn aus Bitumen)
o bzw. 30 Nm (Dampfsperrbahn aus Kunststoff).
Losflansch = Fur das Vorlochen der Dampfsperre Losflansch als Lochschablone verwenden.

Die Kompressionsdichtung ist auf dem Festflansch unter der Dampfsperrbahn
anzuordnen. Kompressionsdichtung fur Dampfsperrbahnen aus Bitumen nicht
erforderlich.

Wenn eine zweite Kompressionsdichtung unter dem Losflansch erforderlich ist,
kann diese bauseits aus demselben Material wie die Dampfsperrbahn hergestellt
werden. Der Losflansch kann auch hier als Schablone genutzt werden.

Alternativ kann eine zweite Kompressionsdichtung im LOROWERK angefordert
werden.

Dampfsperre

Kompressionsdichtung
LORO-X Dichtelement in die Muffe des Unterteil einsetzen und flachendeckend

2 mit LORO-X Gleitmittel einstreichen.
Achtung: Auf einwandfreien Sitz des Dichtelementes ach-
ten, um die Rickstausicherheit zu gewahrileisten.

Dichtelement

Befestigungsflansch

Unterteil 1 Unterteil einsetzen und befestigen, z.B. mit Befestigungsflansch, Nr. 21910X.
Dieser Artikel ist nicht im Standard-Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Flanschvertiefung
Betondach
Fir Betondach
DN d4 dy
70 260 158
100 320 200
125 340 230

1 1 Weiterflihrendes Fallrohr unter der Decke anschlieBen.
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LORO-DRAINLET® Rohrdurchfiihrung Verlegung

m® LORO-Rohrdurchfiihrungen

b.) Einbau im Trapezblechdach

Regenhaube % 11 Regenhaube mit Dichtelement in LUftungsrohr mit Muffe einsetzen.

Dichtelement

=
Luftungsrohr 10 Das Auslaufende des Luftungsrohres mit Gleitmittel einstreichen und LUftungs-
rohr ohne Muffe bzw. Liftungsrohr mit Muffe in Dichtelement des Ablaufkor-

ohne/mit Muffe . .
pers einschieben.

Losflansch mit beiliegenden 6 Stiick Sechskantflanschmuttern M 10 mit Ablauf-
korper verschrauben. Anzieh-Drehmoment: 20 Nm (Dachdichtungsbahn aus
Bitumen) bzw. 30 Nm (Dachdichtungsbahn aus Kunststoff).
Nach der Fachregel fur Abdichtungen (Flachdachrichtlinie
o Ausgabe Oktober 2008) miissen die Muttern der Flansch-
e & verbindungen 3x nachgezogen werden. Das letzte Nach-
a Fed ziehen solite frilhestens nach 24 Stunden erfolgen (siehe
o auch Verlegung Punkt 5).
s Fur das Vorlochen der Dachdichtungsbahn Losflansch als Lochschablone ver-
b = wenden. Die Kompressionsdichtung ist auf dem Festflansch unter der Dachdich-
tungsbahn anzuordnen. Kompressionsdichtung flr Dachdichtungsbahnen aus
Bitumen nicht erforderlich. Bitumindse Abdichtungen sind im Klemmbereich
zweilagig auszufuhren. Die Verarbeitungsrichtlinien der Dach-
bahnhersteller sind zu beachten.
Wenn eine zweite Kompressionsdichtung unter dem Losflansch erforderlich ist,
kann diese bauseits aus demselben Material wie die Dachdichtungsbahn her-
gestellt werden. Der Losflansch kann auch hier als Schablone genutzt werden.
Alternativ kann eine zweite Kompressionsdichtung im LOROWERK angefordert
werden.
Das Auslaufende des Ablaufkdrpers mit Gleitmittel einstreichen und durch die
Wéarmedammung in Dichtelement des Unterteils einschieben. Kontrollieren, dass
Verbindung mit Unterteil korrekt durchgefihrt ist.
Verstellbereich des Ablaufkérpers: 80 - 200 mm.
Bei Warmedammungen tber 200 mm Stérke LORO-X Rohr als Verlangerung
Flanschvertiefung einsetzen.
Bei Warmedammungen unter 150 mm Stéarke ist das Ablaufrohr des Ablauf-
kdrpers entsprechend zu kirzen.

Erforderlicher Mindesteinschub: 45 mm.
Aussparungsmafie der Warmedammung:

Losflansch

Dachdichtungsbahn

Kompressionsdichtung

Ablaufkorper

( ﬂ@@

Warme-
dammung

/
A

DN d, d,
70 260 122
100 320 142
125 340 172

Losflansch mit beiliegenden 6 Stlick Sechskantflanschmuttern M 10 mit Unter-
teil verschrauben. Anzieh-Drehmoment: 20 Nm (Dampfsperrbahn aus Bitumen)
a bzw. 30 Nm (Dampfsperrbahn aus Kunststoff).

Fur das Vorlochen der Dampfsperre Losflansch als Lochschablone verwenden.

Losflansch
Die Kompressionsdichtung ist auf dem Festflansch unter der Dampfsperrbahn
anzuordnen. Kompressionsdichtung fur Dampfsperrbahnen aus Bitumen nicht
erforderlich.

Dampfsperre Wenn eine zweite Kompressionsdichtung unter dem Losflansch erforderlich ist,

kann diese bauseits aus demselben Material wie die Dampfsperrbahn her-
gestellt werden. Der Losflansch kann auch hier als Schablone genutzt werden.
Alternativ kann eine zweite Kompressionsdichtung im LOROWERK angefordert
werden.

Kompressionsdichtung @
- LORO-X Dichtelement in die Muffe des Unterteil einsetzen und flachendeckend

3 mit LORO-X Gleitmittel einstreichen.

Dichtelement - - - .
Achtung: Auf einwandfreien Sitz des Dichtelementes ach-
ten, um die Ruckstausicherheit zu gewahrleisten.
2 Unterteil einsetzen und mittels beigefligten Laschen fixieren. Alternativ: Befesti-
Unterteil gungsflansch, Nr. 21910X, verwenden. Dieser Artikel ist nicht im Standard-Liefer-

umfang enthalten. Bitte separat bestellen.

i

T 7 Verstarkungsblech mit Trapezblechdach nach DIN 18807 Teil 3 Beispiel “a” ver-
Trapezblechdach I J I

' 1 schrauben. Verstarkungsblech, Art.-Nr. 19975.000X, ist nicht im Standard-Lieferum-
fang enthalten. Bitte separat bestellen.

1 2 Weiterfilhrendes Fallrohr unter der Decke anschlieBen.

Flachdachablaufe sind nach DIN 1986, Teil 30,
zu warten.
Umwelteinflisse sind zusétzlich zu berlcksichtigen.
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® LORO-Rohrdurchfuahrungen

LORO-DRAINLET® Rohrdurchfiihrung Verlegung

LOROWERK K.H.Vahilbrauk GmbH & Co.KG

Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim, Tel.: +49(0)53 82.710, Fax: +49(0)53 82.712 03 Technischer Stand: April 2013.
Internet: www.loro.de, e-mail: infocenter@lorowerk.de Technische Anderungen vorbehalten.
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